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§3

Bauweise

Es wird die offene Bauweise festgesetzt mit der Abweichung, daR
Garagen auf den im Plan festgesetzten Garagenfldchen an der Grenze
errichtet werden diirfen, auch dann, wenn sie mit dem Hauptgebédude
baulich verbunden werden (sogenannte halboffene Bauweise). Diese
Abweichung gilt entsprechend auch fiir untergeordnete Nebenanlagen,
die gem. § 2 innerhalb der Garagenflidchen zugelassen werden konnen.
Zulédssig ist in solchen Fidllen jedoch nur die Grenzbebauung auf eine
Linge von 8,00 m.

§ 4

lberbaubare Grundstiicksfldchen

- AuBerhaldb der iiberbaubaren Grundstiicksfldchen diirfen Anlagen im Sinne
des § 23 Abs.5 BnutzVO nicht errichtet werden.

§5
AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen

Alle Gebdude miissen einen AuBenputz erhalten. Auffallende Putzarten und
Anstriche, die das Ortsbild storen, diirfen nicht verwendet werden.

Die Hohenlage und die Dachform ergeben sich aus dem Planblatt. Knie=
stocke sind nicht zulidssig.

Nebengebdude miissen sich in der &duBeren Gestd tung, insbesondere in der
Wahl der Baustoffe, den Hauptgebzuden anpassen.

Wellblechgaragen und Nebengebdude in @hnlicher Leichtbauweise sind
nicht zuldssig.

§ 6

Einfriedungen

Die Vorgirten sind entlang den StraBenverkehrsflidchen (Gehsteige) mit
einem Sockel von 25 cm Hohe einzufassen. Die Hohe mufl parallel zur
StraRBenneigung verlaufen.

Zwischen den Wohngebduden kann eine Einfriedung aus schmiedeeisernenm
Gitter mit Sockel in einer Gesamthche von l,00 m errichtet werden, wo=
bei der Stauraum vor den Garagen frei bleiben soll.

Die seitlichen und riickwdrtigen Einfriedungen konnen auch aus Drahtge=
flecht -nicht iiber 1,00 m Hohe- mit Eisens&@ulen erstellt werden.
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