Anderung des Bebauungsplan "An der StoR II" der Stadt Pappenheim

Geltungsbereich der Anderungen:

1) FINr.: 725/6; 725/7; 725/8; 725/9; 725/10
2) FLNr.:725/12

siehe auch Planeintrag: [

3) fur den gesamten Geltungsbereich der Bebauungsplan
gelten auch die textlichen Anderungen gemé&R Nr. 1 und 8

Planzeichenerkldrung

1. Art der baulichen Nutzung

§5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1; BauGB
§§ 1 bis 11; BauNVO

WA allgemeines Wohngebiet
2. MaR der baulichen Nutzung

§5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1; BauGB
§ 16 BauNVO

Il Zahl der Vollgeschosse

0,4 Grundflachenzahl (GRZ)

1,0  Geschossflachenzahl (GFZ)
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1; BauGB
§§ 22 u. 23 BauNVO

EM nur Einzel- und Mehrfamilienhduser zuldssig
22°-35° Dachneigung
—--— Baugrenze

ﬂ Spielanlagen

4. Einrichtungen und Anlagen zur
Versorgung mit Giitern und
Dienstleistungen des dffentlichen
und privaten Bereichs, Fléchen fiir
den Gemeinbedarf, Flachen fir
Sport- und Spielanlagen

Fullschema der Nutzungsschablone

At der

Nutzung | Geschosszzl

®

GRz

Bauweise | Dachneigung

Anderungen der textichen Festsetzungen des Bebauungsplan "An der StoB "

Fett = Anderung zur Urfassung

1. Gebé&ude aller Art (auch Garagen) sind in massiver oder Fertigteilbauweise mit
verputzter Fassade zu errichten

2. Wesentliche Anderungen des Geléindes bei BaumaBnahmen wie Abgrabungen,
Auffillungen und dergleichen, sowie aufféllige Terrassenmauern iber 2,0 m
sind nicht zuléssig.

3. Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfufbodens darf nicht mehr als 75 cm
(=Haussockel) tiber dem natiirlichen, unverénderten oder von der Baubehdrde
festgesetztes Geldnde liegen. Bei hanigen Gelénde (Neigung 1 : 20 und mehr)
darf die Oberkante des fertigen ErdgeschoRfudens héchstens 30 ¢m Uber der
hdchsten Selle des Gelandes liegen.

4. bleibt wie Urfassung

5. Dacher der Hauptgebaude sind mit naturroten, grauen und antrazithfarben
Dachziegeln oder -steinen einzudecken. Ein max. Kniestock von 150 cm ist zuléssig.

6. Dachfldchenfenster diirfen eine maximale GroRe von 1,0 m Breite und 1,2 m Lange
nicht iberschreiten.

7. Freistehende Garagen sind mit einer Mindeststauraumtief von 5 m vor der Garage zuléssig.

8. Nebenréume fiir Grate auBerhalb des Hauptgebaudes sind in Verbindung mit
Garagen in gleicher Art und Bauweise zu errichten. Die Gesamtléinge des Gebaudes
(einschl. Garage) darf jedoch 9,00 m nicht tberschreiten. Die mittlere Wandhdhe darf mit
maximal 3,00 m gebaut werden.

Des Weiteren ist geméR § 14 BauNVO pro Parzelle jweils ein Gerétehaus/Nebengebéude
(nicht Garage) mit einer max. Grundflache von 12 m einer max. Wandhdhe

von 2,2 m und einer max. Firsthdhe von 3,6 m zuléssig,

Nebengbaude zur Kleintierhaltung sind unzuléssig.

Als Dachform sind Sattel- oder Flachdacher zuldssig. Flachdcher sind zu begriinen.

"~ 9. bleibt wie Urfassung

10. Einfriedungen an StraRen, Wegen und Plétzen sind bis zu einer Hohe von 1,10 m
mit Metallzéunen, Doppelstegzéunen, Edelstahlgeldnder und Holzz&unen mit
senkrechten Latten oder als verputztes Mauerwerk mit halbrunder oder pultformiger
Abdeckung zuléssig.

11. Die Regeln tiber die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBo in der derzeit giiltigen Fassung
gelten unabhénig von den Festsetzungen in der Planzeichnung.

12. bleibt wie Urfassung

13. Abfall- und Miilitonnenstellplatze sind so zu gestalten, dass sie untergeordnet zum
Hauptbaukdrper passen.

14. bleibt wie Urfassung

15. Auf jedem Grundstiick sind zwei Garagen zuléssig. Dies gilt nicht fir Mehrfamilienhé&user,
hier sind Gemeinschaftsgaragen zuléssig. Die Gargen kénnen entweder innerhalb der dafiir
gekennzeichneten Flachen, an der StraRke oder innerhalb der Planzeichnung festgesetzten
ilberbaubaren Flachen untergebracht werden.
Die Stauraume vor der Garage miissen auf dem Privatgrundstiick liegen.

16. bleibt wie Urfassung

17. bleibt wie Urfassung

18. bleibt wie Urfassung

19. bleit wie Urfassung

20. bleibt wie Urfassung

21, bleibt wie Urfassung

22, bleibt wie Urfassung

23. bleit wie Urfassung

24. Hof- und Dachfléchenwasser ist entweder in eine Zisterne oder in einen sickerfahigen
Schacht einzuleiten, der Uberlauf darf in die Kanalisation eingeleitet werden.

Pappenheim, den 010‘*?0

Verfahrensvermerke fiir die Anderung
des Bebauungsplanes der Stadt Pappenheim
"An der StoR II"

Anderungsbeschliisse

Der Stadtrat hat in dffentlicher Sitzung am 18.06.2020 ...................
beschlossen diesen Bebauungsplan zu & /

Pappenheim, den .A9.9%9.20....

Biirgerbeteiligung

Die Burgerbeteiligung fand vom M.09.20 bis zum ASAOYO
durch Ausstellung des Entwurfs in den Rdumen des Rathauses statt

Beteiligung der Tréger dffentlicher Belange

Das Verfahren zur Beteiligung der Tréger éffentlicher Belange wurde
am %0.44: 2.0 als schriftiiche Anfrage mit Fristsetzung zum-2A.A2.20
durchgefihrt.

Die eingegangenen Anregungen und Einwénde wurden vom Stadtrat
in der Sitzung vom MD% 4. abgewogen und beschlussmaRig
behandelt ]

Pappenheim, den A?OSZA /

Offentliche Auslegung

Die ffentliche Auslegung wurde am £0..A4:26. ortstblich
bekanntgegeben.

Sie fand vom 20.44.20.. bis zum SA. A2-29. im Rathaus statt.

Die eingegangenen Anregungen und Einwénde wurden vom Stadtrat
in der Sitzung vom A4.03.24. abgewogy

Bekanntmachungsvermerk
L__ Mit Bekanntmachung vom 01.04.2021 wurd

)

4 BUrgermeister)/"

&

Schiussmaig behaidelt 7/
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