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Paddockbefestigung 
•  Bodenrasterplatten aus Recyclingkunststoff 
•  gelocht und wasserdurchlässig
•  verfüllt mit Bruchsand

Paddockumzäunung
•  Stahl feuerverzinkt

Stallgebäude mit Stübchen
•  Satteldach
•  Firsthöhe bis 7 m 
•  Traufhöhe > 3,3 m
•  Dachneigung 10-20 Grad
•  Dachüberstand 3 m
•  Trapetzblechdach rotbraun/anthrazit
•  2 Geschosse
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Heuraufen
•  Überdacht (Pult- oder Satteldach)
•  Trapetzblechdach rotbraun/anthrazit
•  Betonbodenplatte

Futterautomaten 
•  Betonbodenplatte
•  Überdacht  (Pult- oder Satteldach)
•  Trapetzblechdach 
   rotbraun/anthrazit

Integrationsboxen
•  Überdacht (Pult- oder Satteldach)
•  Trapetzblechdach rotbraun/anthrazit
•  Betonbodenplatte
•  Traufhöhe 3m
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Reitplatz 
•  Wasserdurchlässige Gitterplatten
•  Sandtretschicht
•  Stahlumzäunung
•  20 x 40 m

Vorhalt: Zuschauerhütte
•  Überdacht (Pult- oder Satteldach)
•  Trapetzblechdach rotbraun/anthrazit
•  Punktfundamente

Vorhalt: Reitplatzüberdachung  
•  Pultdach Trapetzblech rotbraun/anthrazit
•  Dachneigung 10 – 20 Grad
•  Streifenfundament
•  Traufhöhe 4,5 m
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Bodenbelag
•  Wasserdurchlässige Gitterplatten
•  Sandtretschicht

Vorhalt: Überdachung  
• Trapetzblech rotbraun/anthrazit
•  Dachneigung 10 – 20 Grad
•  Streifenfundament
•  Traufhöhe 4,5 m

Longierzirkel/Roundpen 
•  Stahlumzäunung
•  20 m Durchmesser
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Zysterne  
•  > 40.000L

Hoffläche/Zufahrt 
•  Pflaster

Parkplatzfläche 
•  Rasengitter
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